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시스템 구성 자재

테라코트 데코 
대표적인 거친 스프레이 마감재로 입체적이고, 웅장한 패턴을 표현할 수 있는 제품이며, 특히 스프레이 스터코 작업시 뚜렷한 연꽃무늬 형상을 만들어내는데 
탁월합니다. 특히, 50가지의 다양한 표준 색상이 있으며, 주문에 의하여 거의 모든 색상을 공급할 수 있기 때문에 원하는 색상을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

색상 테라코트 표준 50색 및 주문 색상

비중 1.55 ± 0.05  

점도 65,000 ± 5,000

무게고형분(%) 80 ± 1  

시공방법 거친 스프레이, 또는 스프레이 스터코 등의 시공 방법으로 다양한 패턴 연출이 가능합니다.

사용량(이론도포면적) 스프레이 (3.5 ~ 4.0) kg/㎡, 스프레이 스터코 (3.0 ~ 3.5) kg/㎡

포장단위 25 kg/플라스틱통 

미장 뿜칠 무늬 로울러 로울러

색상 테라코트 표준 50색 및 주문 색상

비중 1.50 ± 0.05  

점도 85,000 ±10,000

무게고형분(%) 75 ± 1  

시공방법 고운 스프레이, 각종 로울러 및 스터코 등의 시공 방법으로 자유로운 패턴 연출이 가능합니다.  

사용량(이론도포면적) 스프레이 (1.5 ~ 2.5) kg/ ㎡, 로울러 (2.0 ~ 2.5) kg/㎡,  로울러 스터코 (2.0 ~ 2.5) kg/㎡

포장단위 20 kg/플라스틱통

테라코트 수퍼화인 플렉스
테라코트 수퍼화인 플렉스는 높은 크랙 브리지 효과를 가진 신축성, 내수성, 내구성이 우수한 고탄성 마감재로서 로울러, 스프레이, 흙손 등으로 다양한 질감 및 
패턴을 시공할 수 있습니다.

테라코트 노말 
주로 스프레이를 이용하여 시공을 하는 마감재로 수퍼화인보다는 거칠고 데코보다는 고운 중간 입자의 제품입니다. 특히 50가지의 다양한 표준색상이 
있으며, 주문에 의하여 거의 모든색상을 공급할 수 있기 때문에 원하는 색상을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

색상 테라코트 표준 50색 및 주문 색상

비중 1.60 ± 0.05  

점도 75,000 ± 5,000  

무게고형분(%) 80 ± 1

시공방법 약간 거친 스프레이로 다양한 패턴을 연출할 수 있습니다.  

사용량(이론도포면적) (2.5 ~ 3.5)  kg/㎡ 

포장단위 25 kg/플라스틱통

테라코트 수퍼화인
입자가 곱고 신축성을 가진 제품으로서 섬세하고 부드러운 패턴을 표현할 수 있는 제품입니다. 특히 50가지의 다양한 표준색상이 있으며, 주문에 의하여 거의 
모든 색상을 공급할 수 있기 때문에 원하는 색상을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

색상 테라코트 표준 50색 및 주문 색상

비중 1.60 ± 0.05  

점도 55,000 ± 5,000

무게고형분(%) 74 ± 1  

시공방법 고운 스프레이, 각종 로울러 및 스터코 등의 시공 방법으로 자유로운 패턴 연출이 가능합니다.  

사용량(이론도포면적) 스프레이 (1.5 ~ 2.5) kg/㎡, 로울러 (2.0 ~ 2.5) kg/㎡,  로울러 스터코 (2.0 ~ 2.5) kg/㎡

포장단위 20 kg/플라스틱통

테라코트 스므스
로울러로 입체적 패턴 연출이 가능한 제품으로 별도의 비계발판 없이 경제적으로 시공할 수 있는 제품입니다. 특히 50가지의 다양한 표준색상이 있으며, 
주문에 의하여 거의 모든 색상을 공급할 수 있기 때문에 원하는 색상을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

색상 테라코트 표준 50색 및 주문 색상

비중 1.60 ± 0.05  

점도 60,000 ± 5,000

무게고형분(%) 74 ± 1

시공방법 벌집 무늬 로울러 또는 스프레이 시공이 가능합니다. 

사용량(이론도포면적) (1.0 ~ 1.5) kg/㎡ 

포장단위 25 kg/플라스틱통
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Application
Guide

STEP.1
스타트 트랙 설치 접착제 시공 및 단열재 부착 화스너 시공

STEP.2 STEP.3
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대구 창조경제혁신센터

위례 테라스하우스

문막 오크밸리 리조트

송파 파크 하비오 제주 신화역사공원 호텔

Reference Project 

하계동 제로에너지 주택
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제주 신화역사공원 호텔 제주 신라 호텔 

 
평창 알펜시아 리조트 양양 대명 쏠비치 리조트

대구 폴리텍 대학 FED OO지역 교육시설

Reference Project 

 세곡동 아파트




